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Ubersicht Checkliste

Gebaude und individuelle Bediirfnisse
Eigentiimer

Diese Checkliste dient Thnen als Ausfiillhilfe zur Datenaufnahme vor Ort. Neben bautechnischen Aspekten werden auch die
individuellen Lebensumstinde des Eigentiimers berticksichtigt.

Teil A: Eigentiimer- und Nutzungsangaben
Gebiudeeigentiimer
Allgemeine Nutzungsdaten
Energetische Maflinahmen am /im Gebdude
Raumtemperatur
Riumliche Teilbeheizung
Liftungsverhalten
Warmwasserverbrauch
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Die Berticksichtigung des Nutzerverhaltens ist Bestandteil des Bedarfs-Verbrauchs-Abgleichs.

Teil B: Angaben zum Gebiude
e Allgemeine Gebdudedaten
® Grunddaten zum Gebdude
® Planunterlagen zum Gebaude

D Y D

Teil C: Datenaufnahme auflen und innen
® Rundgang aufien 7
® Rundganginnen 8

Teil D: Datenaufnahme Technik 11
® Heizungsanlage und Warmwasserbereitung 11
e Liftungsanlage 14
® Photovoltaik-Anlage 15
e Allgemeine Aspekte zur Technik 15

Tipps zur Ausriistung fiir die Datenaufnahme

Digitalkamera (empfohlen mindestens 1280 x 1280 Pixel) Zollstock, Mafdband
Diktiergerit, ggf. mit Headset Schreibblock und Stift
Taschenlampe Checkliste

Empfehlungen zur Fotodokumentation

Folgende Reihenfolge ist empfehlenswert:

1. Besorgen Sie sich vorab am besten ein Luftbild
(z.B. per Google Maps) als erste Orientierung zur Lage 5. Perspektiven und Ubersicht (Totalaufnahmen)
und zum Umfeld. 6. Haustir, Eingidnge
2. Umfeld 7. Geschosse: UG (wenn vorhanden), EG, OG und ff., DG
3. Strafle und Erschliefiung 8. Umfeld, Perspektive aus dem Gebiude (oben)
4. Grundstlck, Einfriedung 9. Ver- und Entsorgungsmedien (HA)
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Teil A: Eigentiimer- und Nutzungsangaben

Gebdudeeigentiimer
Gebiaudeeigentiimer
Name Gebaudeeigentiimer
StraRe, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer, E-Mail

Allgemeine Nutzungsdaten

Anzahl der Bewohner — Tigl. Anwesenheit — Stunden(ca) Familie mit Kindern  Alter der Kinder

Energetische MaBnahmen am/im Gebaude
Welche energetischen SanierungsmaRnahmen sind in den letzten Jahren durchgefiihrt worden?

Bauteil Jahr Angaben zu durchgefiihrten Mafnahmen
(Dammstérke, Material, WLS, Effizienz Heizungstechnik)

Dach/oberste Geschossdecke

Fassade /Auflenwand

Fenster

Rollladenkisten

Kellerdecke

Kellerboden /Bodenplatte

Anlagentechnik (Heizung / Warmwasser)

Sonstiges

Welche baulichen und gestalterischen Malnahmen sind in den nachsten Jahren geplant?

Umsetzungszeitraum
Instandsetzungen

Modernisierung

Umbau/Erweiterung

Altersgerechter Umbau

Bad-/Wellnessbereich

Nutzungsidnderung

Zur Verfiigung stehendes / geplantes Budget in Euro

Sollen bei den Modernisierungsvorschlagen Forderbedingungen berticksichtigt werden?

Ja, welche Nein

Wurde bereits die Luftdichtheit des Gebdudes gemessen?

Ja Ergebnis der Messung Nein

Wurde bereits eine Gebdudethermografie durchgefiihrt?

Ja Auffalligkeiten Nein

Gibt es bereits eine Bauzustandsanalyse?
Ja Nein
Integration von Smart-Home-Elementen

Vorhanden Geplant




TEIL A: EIGENTUMER- UND NUTZUNGSANGABEN

Raumtemperatur in normal beheizten Riumen (z.B. gemessen)

Wie Standardnutzungsprofil (19 °C/20 °C)
Uber 19°C/20°C °C Unter 19 °C/20 °C °C

Am Heizungsregler eingestellte Raumtemperatur °C

Wie behaglich empfinden die Bewohner das Gebaude?
Sehr gut Gut Nicht gut Schlecht

Welche Schwachstellen storen die Bewohner im /am Gebéude (z.B. Zugluft, Lirm...)?

Was bedeutet Wohnkomfort fir die Bewohner?

Wie wichtig ist dem Eigentiimer das Thema Wohngesundheit (z.B. Verwendung ckologischer Materialien...)?

Sehr wichtig Wichtig Weniger wichtig Unwichtig

Raumliche Teilbeheizung

Teilbeheizung vorhanden

Geschoss  Temperatur

Flur °C bzw. Frostfrei  Zeitraum
Géstezimmer °C bzw. Frostfrei ~ Zeitraum
Nebenrdaume °C  bzw. Frostfrei ~ Zeitraum
Hobbyraum °C bzw. Frostfrei ~ Zeitraum
Treppenhaus °C bzw. Frostfrei ~ Zeitraum
Schlafzimmer °C bzw. Frostfrei  Zeitraum

°C bzw. Frostfrei  Zeitraum

°C bzw. Frostfrei  Zeitraum

Liftungsverhalten
Uberwiegend Stofliiftung Uberwiegend Kippliiftung

Dauerbeliiftung einzelner Rdume (z.B. stindig gekippte Fenster in Riumen wie Schlafzimmern, Keller, Dachriumen)

Zentral / dezentral geregelt durch Abluftanlage / Luftungsanlage (siehe Teil D Liiftungsanlage)

Wann wird geliiftet?
Morgens Abends Morgens und abends
Wie lange im Durchschnitt jeweils? Min.
Warmwasserverbrauch
Hoch Mittel Gering

Zeiten der hochsten WW-Abnahme

Bemerkungen

&
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Teil B: Angaben zum Gebiude

Allgemeine Gebaudedaten

Standort des Gebaudes
StralRe, Hausnummer
PLZ, Ort

Gebdudekategorie
(EFH, MFH, Reihenmittelhaus etc.)

Baujahr Gebdude
Baujahr Anlagentechnik

Gebdudeteil

Um-/Anbauten
(Anbauten, Wintergérten etc.)

Grunddaten zum Gebiude

Anzahl Vollgeschosse (ohne Dach und Keller)

Nutzungsart
Wohnfliche m?>  Gewerbefliche m?
Anzahl Wohnungen
Selbstgenutzt Vermietet Leerstand

Bauliche Besonderheiten (Vor-/Riickspriinge, Wintergarten etc.)

Sind dem Eigentimer denkmalpflegerische oder denkmalschutzrechtliche Gesichtspunkte bekannt?
Ja, welche Nein

Erhaltenswerte Fassadenelemente

Sind dem Eigentiimer brandschutzrechtliche Auflagen bekannt?
Ja, welche Nein

Regionale Besonderheiten

Planunterlagen zum Gebaude
Vom Gebiudeeigentiimer / Verwalter zur Verfiigung gestellt

Plane zum Gebédude Papier (Kopie) Papier (Original) Digital
Lageplan Baubeschreibung
Grundrisse (mind. M 1:100) Wohnfliche / Flichenermittlung /Raumbuch
Schnitte (mind. M 1:100) Revisionsunterlagen
Ansichten (mind. M 1:100) Energieverbrauchs-/Heizkostenabrechnung der letzten 3 Jahre

Schornsteinfegerprotokoll

Gutachten fiir

Festlegung der thermischen Hiille (Thermische Hiille in der Kopie der Bauunterlagen eintragen.)
Beheizbare Rdume (z.B.im DG, KG, Hobbyraum etc.)




Teil C: Datenaufnahme auf3en und innen

Rundgang auflen
Lage des Gebaudes/Umgebung

Fassade /AuRenwand
(Erste Informationen, genauere Erhebung bei der Datenaufnahme Wohnung)

Sichtmauerwerk Aufenputz /Anstrich Vorgehingte Fassade

Zustand

Verbaute Materialien (Mauerwerk: Ziegel, Beton etc.)

Ddmmung
Nicht vorhanden
Vorhanden

Material, Dammstirke, Jahr des Einbaus

Restriktionen fiir Aufenwandddmmung

Grenzbebauung
Dachtiberstand

Sonstiges

Schwachstellen Gebaude
Keine
Feuchtigkeit (UG/EG)

Fassade Dach Fenster Haustir
Risse

Wirmebriicken (Balkonplatten, Geschossdecken etc.)

Decken Fenster Balkon /Terrasse
Dach
Dachform
Schriagdach Flachdach Neigung
Gemischt Aufteilung / Skizze
Gauben vorhanden?
Ja, Anzahl Nein

Abmessungen von innen aufnehmen

Zustand Dacheindeckung

Sehr gut Gut Schlecht Untersuchung erforderlich

Augenscheinlicher Zustand Bauteilanschliisse (z.B. Schornstein)

Flache fiir mogliche Solaranlage bzw. Photovoltaik-Anlage geeignet?

Ja, Himmelsrichtung Nein




8 TEIL C: DATENAUFNAHME AUSSEN UND INNEN

Rundgang innen

Grund (Kellergeschoss)
Kellergeschoss vollstindig beheizt oder teilweise beheizt (hier: beheizter Teil)

Fuf$boden gegen Erdreich

Material /Ausfithrung
Nachtréigliche Dammung Ja cm  WLS Nein
Feuchteschidden Ja Nein Risse Ja Nein
KelleraufSenwand
Material /Wandstarke
Nachtréagliche Dammung Ja cm  WLS Nein
Feuchteschaden Ja Nein Risse Ja Nein
Abdichtung vertikal Abdichtung horizontal
Wand zu Erdreich vorhanden /geddmmt?
Material /Wandstarke
Wand gegen unbeheizten Keller
Material /Wandstarke
Nachtrégliche Dimmung Ja cm  WLS Nein
Feuchteschidden Ja Nein Risse Ja Nein
Kellergeschoss unbeheizter Teil
Lichte Raumhohe Keller, Nutzung bei Dimmung gewihrleistet?
Kellerdecke
Holzbalkendecke Ziegeldecke Kappendecke Stahlbetondecke
Material / Deckenstarke
Nachtréagliche Dammung Ja cm WLS Nein
Feuchteschiaden Ja Nein Risse Ja Nein
Abgang zum unbeheizten Keller
Detaillierte Aufnahme auf separatem Blatt
Grund (Bodenplatte, Decke zu unbeheiztem Raum/Zufahrten)
Bodenplatte an Erdreich
Fuf$boden gegen Erdreich
Material / Bauteilstiarke
Nachtragliche Dimmung Ja cm WLS Nein
Feuchteschidden Ja Nein Risse Ja Nein
Decke nach unten (z.B. an Aufenraum, Durchfahrt)
Deckenfldche
Material /Ausfithrung
Nachtragliche Diammung Ja cm WLS Nein
Feuchteschiden Ja Nein Risse Ja Nein



AuRenwand
Wandstirke und Aufbau

TEIL C: DATENAUFNAHME AUSSEN UND INNEN

Heizungsnischen vorhanden / gedimmt?

Tiefe der Nische

Wand zu unbeheiztem Raum vorhanden /gedammt?
Wandstirke und Material

Zustand Innenputz/-verkleidung

Stuck vorhanden?

Rollladenkisten
Vor der Fassade Im Sturzbereich des Fensters

Gedammt

Dammung maglich

Zustand Rollladenkéisten

Fenster

Zustand Fenster allgemein
Sehr gut Gut Schlecht
Bauart Fenster Uiberall gleich?

Ja Nein, Abweichungen

Gibt es nachtriglich eingebaute Fenster? Anderungen in den Planunterlagen?

Zustand Fensterrahmen

Laibungsddmmung méglich

Uberddimmung Blendrahmen méglich

Fenster Typ 1

Detaillierte Aufnahme der
Einzelmafle auf separatem Blatt

Fenster Typ 2

Detaillierte Aufnahme der
Einzelmafe auf separatem Blatt

Baujahr der Fenster Baujahr der Fenster

Material / Ausfiihrung Material / Ausfiihrung

Verglasungsart Verglasungsart
Einfach WSV Einfach WSV
Doppelt SSV Doppelt SSV
ISO Kasten ISO Kasten

Angaben zum Scheibenzwischenraum (z.B. Ug—Wert)

Angaben zum Scheibenzwischenraum (z.B. Ug—Wert)

Undichtigkeiten?

Undichtigkeiten?

Erneuerung notwendig/ geplant?

Erneuerung notwendig / geplant?

Bemerkungen

e




10 TEIL C: DATENAUFNAHME AUSSEN UND INNEN

Dachgeschoss
(Sind unterschiedliche Dachbereiche vorhanden, dann diese Seite kopieren und mehrmals verwenden.)
Vollstandig beheizt

Teilweise beheizt

Zustand Dachstuhl

Dachgeschoss beheizter Teil
Dachfldche
Material / Bauteilstarke

Sparrenb/h

Sparrenabstand

Nachtragliche Diammung Ja cm WLS
Nein

Luftdichte Ebene Ja
Nein

Innenverkleidung

Unterdach vorhanden? Ja
Nein

Aufienwand Dachgeschoss

Material /Wandstirke

Nachtrégliche Dimmung Ja. =~~~ cm  JahrdesEinbaus
Nein

Zustand Innenputz/-verkleidung

Wand gegen unbeheizten Dachraum /Abseitenwand

Material /Wandstarke
Nachtragliche Dammung Ja cm  Jahr des Einbaus
Nein
Gauben
Flachenaufnahme

Detaillierte Aufnahme auf separaten Blittern

Umbau Dachgeschoss vorgesehen

Innenverkleidung kann /soll entfernt werden

Dachgeschoss unbeheizter Teil
Oberste Geschossdecke
Deckenstirke cm

Material /Ausfithrung

Nachtréagliche Dammung Ja cm  Jahr des Einbaus

Nein

Innenausbau Dachgeschoss vorgesehen

Innenverkleidung kann/soll entfernt werden

Bemerkungen

s ..
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Teil D;: Datenaufnahme Technik

Heizungsanlage und Warmwasserbereitung

Anlagentechnik im Wohnbereich
(Sind unterschiedliche Bereiche vorhanden, dann diese Seite kopieren und mehrmals verwenden.)

Anzahl gleicher Bereiche

Verteilung Raumwarme

Bauart (z.B. Pumpen-Warmwasser-System)

Zweirohrverteilung Einrohrverteilung Andere

Heizungselemente im Wohnbereich
Wirmeabgabe des Systems In folgenden Raumen

Standardheizkorper (Glieder-, R6hren-, Kompaktheizkérper)

Fuf’bodenheizung

Andere

Regelung der Warmeabgabe Einbaujahr In folgenden Rdumen

Handventile

Thermostatventile

Mit Voreinstellméglichkeit

Einzelraumregelung

Elektrische Regelung

Andere

Mit Zeitsteuerung

Ohne Zeitsteuerung

Ist nach der letzten Anderung im Heizsystem ein hydraulischer Abgleich vorgenommen worden?
Ja
Abgleich tiber Thermostate Abgleich tiber Strangregulierventil Nein, nicht bekannt
Festgestellte Beeintrichtigungen
Heizkorper ungleichmifiig warm, wenn Ventile gedffnet Gerausche bei Betrieb der Heizung

Sonstiges

Sind andere der Bereitstellung von Raumwarme oder Warmwasser dienende Geréte vorhanden? (Einzelfeuerstitten, z. B.
Holz-, Kohle-, Oléfen, Elektronachtspeichergerite, Elektrodirektheizgerite, Durchlauferhitzer, Elektrokleinspeicher)

Ja Nein

Dezentraler Wirmeerzeuger

. Bauart/ . Nennwarme- Geschatzter
Wirmeerzeuger  Anzahl R Baujahr . . Raum .
Energietrager leistung in kW Deckungsanteil
Dezentral 1
Dezentral 2
Dezentraler Warmwassererzeuger
Warmwasser- Bauart/ . Nennwarme- Geschatzter
Anzahl - Baujahr . . Raum .
erzeuger Energietrager leistung in kW Deckungsanteil

Dezentral 1

Dezentral 2




12 TEIL C: DATENAUFNAHME AUSSEN UND INNEN

Wairmeerzeugung

(Sind unterschiedliche Bereiche vorhanden, dann diese Seite kopieren und mehrmals verwenden.)

Nah-/ Fernwarmeanschluss Mit Ubergabestation

Wirmepumpe Auslegungstemperatur °C JAZ
Warmeerzeuger Typ 1 Warmeerzeuger Typ 2

Bauart Bauart

Typ-Bezeichnung

Hersteller
Anzahl
Baujahr

Energietrager
Standort
Innerhalb der thermischen Hiille
Auferhalb der thermischen Hille
Betriebsweise

Nur fir Raumheizung
Fir Raumheizung und Warmwasser

Typ-Bezeichnung

Hersteller

Anzahl

Baujahr

Energietrager

Standort

Innerhalb der thermischen Hiille

Auferhalb der thermischen Hiille
Betriebsweise

Nur fir Raumheizung

Fiir Raumheizung und Warmwasser

Nur fiir Warmwasser Nur fiir Warmwasser
Nennwérmeleistung kw Nennwérmeleistung kw
Nutzungsgrad Nutzungsgrad
Vorlauf-/Rucklauftemperatur oC Vorlauf- / Rucklauftemperatur °C
Nachtabsenkung/-abschaltung Nachtabsenkung/-abschaltung
Energielabel vorhanden Energielabel vorhanden
Effizienzklasse Effizienzklasse
Besonderheiten Besonderheiten
Erneuerung erforderlich / geplant Erneuerung erforderlich / geplant
Solaranlage
Baujahr Standort
Kollektorbauart Kollektorflache m?
Dammung der Leitungen Halbe EnEV
Nach EnEV
Doppelte EnEV
Betriebsweise Nur fur Warmwasser

Fiir Raumheizung und Warmwasser

Deckungsanteile an der Warmeerzeugung (geschitzt)

Raumheizung Warmwasser
Warmeerzeuger Typ 1 %
Warmeerzeuger Typ 2 %
Solaranlage %

Summe 100 %

Raumheizung +

Sonstiges
Warmwasser &
% %
% %
% %
100 % 100 %




TEIL D: DATENAUFNAHME TECHNIK 13

Speicher Typ 1 Speicher Typ 2
Bauart Bauart
Baujahr Baujahr
Standort Standort
Innerhalb der thermischen Hiille Innerhalb der thermischen Hiille
Auflerhalb der thermischen Hiille Auflerhalb der thermischen Hiille
Betriebsweise Betriebsweise
Nur fir TWW Nur fir TWW
Fir Raumheizung und TWW Fir Raumheizung und TWW
Erwarmung durch Erwarmung durch
Zentralen Warmeerzeuger Zentralen Wiarmeerzeuger
Elektroheizstab Elektroheizstab
Solaranlage Solaranlage
Speicher-Nenninhalt Speicher-Nenninhalt
Dammung des Speichers vorhanden? Dammung des Speichers vorhanden?
Nein Nein
Schlecht Schlecht
Mafig Maflig
Nach EnEV Nach EnEV

(Fiir weitere Speicher Blatt kopieren.)

Verteilung (Anordnung, Linge und Dammstandard der Rohrleitungen)

Verteilart (zentral, Lagezur

dezentral,1Raum/ thermischen Mittlerer Mittlere Hinweis

1 Zapfstelle, Hiille Lange der Rohrdurch- Art der Dammstirke  zur

Installationswand) innerh. auRerh. Rohre [m] messer [mm] Rohrdammung [mm] Dammung
Horizontale - Keine
Strénge - MiRig

- Halbe EnEV

Vertikale - EnEV
Strange - Doppelte EnEV

Leere Felder entsprechen der Annahme der Standardwerte der vereinfachten Datenerfassung.

Zur Info
Halbe EnEV: Mindestdicke =~ EnEV: Mindestdicke der Doppelte EnEV:
Innendurchmesser .. . .. . . . .
Leitung / Armaturen [mm] der Dimmschicht Dammschicht Mindestdicke der Damm-
Sltune armarare [\ = 0,035 W/(m?-K)] [\ = 0,035 W/(m*K)] schicht [\ = 0,035 W/(m*-K)]

Bis 22 mm 10 mm 20 mm 40 mm
Uber 22 bis 35 mm 15 mm 30 mm 60 mm
Uber 35 bis 100 mm Halber Innendurchmesser Innendurchmesser Doppelter Innendurchmesser
Uber 100 mm 50 mm 100 mm 200 mm
Umwailzpumpen
Umwailzpumpe Heizung Baujahr Elektrische Leistung W

Ungeregelt oder stufig einstellbar Elektronisch geregelt Hocheffizienzpumpe Klasse A bzw. EEI < 0,27
Zirkulationspumpe Warmwasser Baujahr Elektrische Leistung W

Ungeregelt oder stufig einstellbar Elektronisch geregelt Hocheffizienzpumpe Klasse A bzw. EEI < 0,27

Durchgéngiger Betrieb (24 h/d)
Zeitgesteuerter Betrieb h/d Bedarfsabhangiger Betrieb (Taster)



14 TEIL C: DATENAUFNAHME AUSSEN UND INNEN

Liiftungsanlage

Nicht vorhanden

Abluftanlage

Zu- und Abluftanlage (dezentral)
Zu- und Abluftanlage (zentral)

Beliiftete Raume

Wirmertickgewinnungsgrad

WRG ohne Feuchtetibertragung

Anlagenluftwechsel

Auslegungsvolumenstrom
Durchgéngiger Betrieb (24 h/d)
Zeitgesteuerter Betrieb

Ja % Nein
WRG mit Feuchteiibertragung

1/h
m?/h

h/d

Bedarfsabhéngiger Betrieb (Taster)

Regelung
Mit Einzelraumregelung
Ohne Einzelraumregelung, mit zentraler Vorregelung
Ohne Einzelraumregelung, ohne zentrale Vorregelung

Ventilator
Gleichstrom Wechselstrom
W/(m?3-h)

Leistung der Regelung W

Leistungsaufnahme

Widrmetauscher
Ja
Kreuzstromwarmetauscher

Gegenstromwarmetauscher

Nein

Verteilung
Innerhalb der thermischen Hiille
Auflerhalb der thermischen Hiille

Anordnung der Luftausldsse
Innenwandbereich
Auflenwandbereich

Nachtrdgliche Zulufterwdrmung
Nicht vorhanden
Vorhanden

Heizwarmeerzeuger

Elektr. Heizregister Sonstiges

Bemerkungen

& ..




TEIL D: DATENAUFNAHME TECHNIK

Photovoltaik-Anlage

Baujahr

15

Standort

Modulbauart

Modulflache

Leistung m?
Speicher kWp

Nutzung
Verwendung Anteil am Gesamtverbrauch

Eigenstromnutzung

Einspeisung

Allgemeine Aspekte zur Technik

Ist ein Gasanschluss moglich? Leitungen bereits vorhanden (z.B. in der StrafRe)?

Ja

Nein

Sind Lagermoglichkeiten vorhanden (z.B. fiir Pellets)?
Ja, Riumlichkeit

Nein

Ist eine Solaranlage moglich? Nachtrigliche Leitungsverlegung, Anschluss Heizung

Ja

Nein

Kann Abwirme genutzt werden (z. B. von einem benachbarten Gewerbebetrieb)?

Ja, Raumlichkeit

Nein
Ist ein Fernwiarmeanschluss moéglich? Leitungen bereits vorhanden (z.B. in der Strafie)?

Ja

Nein

Gibt es einen Gebietsentwicklungsplan?
Ja

Nein

Welche quartiersbezogenen Versorgungsaspekte miissen /konnen beriicksichtigt werden?

Bemerkungen

s
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Deutschland macht’s effizient.
Website www.machts-effizient.de
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